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Montageanleitung

Lieferumfang:

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel:

◆ Fahrzeugdiagnosetester mit ODIS-Service

◆ Batterie-Ladegerät -VAS 590X-

Arbeitsablauf:

 Hinweis

◆ Der Einbau der Original USB Mediabuchse für Apple muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt wer-
den. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug oder der USB Mediabuchse führen.

◆ Nach Einbau der USB-Buchse muss am Fahrzeug eine Software-Aktualisierung (Codierung) ausgeführt 
werden. Diese Software-Aktualisierung muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. 
Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden am Fahrzeug führen.

◆ Die in dieser Montageanleitung beschriebenen auszuführenden Arbeiten am Fahrzeug können sich 
durch Modellpflegemaßnahmen unter Umständen ändern. Somit sind zum Beispiel Änderungen der Lei-
tungsfarben oder auch der Einbauorte nicht auszuschließen. Deshalb immer auch den jeweils aktuellen 
Stromlaufplan bzw. die aktuellen Reparaturleitfäden des Fahrzeugs beachten.

◆ Ausschließlich die deutsche Originalfassung ist maßgeblich. Für Übersetzungsfehler wird keine Haftung 
übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

◆ 1 USB-Buchse

◆ 1 Steckergehäuse

◆ 1 Montageanleitung

Original USB Mediabuchse für Apple
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1.1 USB-Buchse austauschen

USB-Buchse (Anschluss für externe Multimediageräte) des 
Fahrzeugs ausbauen.

ELSA; Rep.-Gr. 91

Steckergehäuse -4- des Fahrzeugsleitungsstrangs wie folgt 
gegen das Steckergehäuse aus dem Lieferumfang austau-
schen:

◆ Farbige Verriegelungen -1- und -3- herausziehen.

◆ Gegebenenfalls farbige Verriegelungen am Steckergehäuse 
aus dem Lieferumfang herausziehen.

◆ HSD-Stecker -2- entriegeln und aus dem Steckergehäuse -4- 
des Fahrzeugs herausziehen. HSD-Stecker -2- im 
Steckergehäuse aus dem Lieferumfang verrasten.

◆ Versorgungsleitung aus Kammer 1 des Steckergehäuse -4- 
herausdrücken und in Kammer 1 des gelieferten 
Steckergehäuse verrasten.

◆ Versorgungsleitung aus Kammer 2 des Steckergehäuse -4-
herausdrücken und in Kammer 2 des gelieferten 
Steckergehäuse verrasten.

◆ Farbige Verriegelungen am gelieferten Steckergehäuse 
einstecken und verrasten.

USB-Buchse aus dem Lieferumfang im Fahrzeugs einbauen 
und mit der neu konfigurierten Steckverbindung anschließen.

ELSA; Rep.-Gr. 91
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Original USB Mediabuchse für Apple

1.2 Steuergeräte codieren

 Hinweis

◆ Es ist sicherzustellen, dass die Ruhespannung der Fahrzeugbat-
terie mindestens 12,5 Volt beträgt. Zur Erhaltung der Bordspan-
nung während des Ablaufs ein Batterie-Ladegerät -VAS 590X- 
anschließen.

◆ Der Aufruf zur Fahrzeugkonfiguration (SVM Code) erfolgt bei 
fehlerfreier Vorgehensweise und Testerbedienung nur einmal. 
Mehrfachaufrufe ohne Aufforderung können Fehlermeldungen 
verursachen und haben keine Auswirkung auf die Konfiguration.
Fahrzeugdiagnosetester mit ODIS Service bei ausgeschalteter 
Zündung am Diagnoseanschluss des Fahrzeuges anschließen.

Zündung einschalten.

Betriebsart „Diagnose starten“ auswählen und das Fahrzeug 
identifizieren.
Nach dem Abfragen der Steuergeräte zu „Sonderfunktionen“ 
wechseln und „Software anpassen“ auswählen und bei „Um-/
Nachrüstlösung“ den 5-stelligen Maßnahmencode „3D037“ 
eingeben.

Nach der Codeeingabe wird die Onlineverbindung hergestellt 
und die Softwareanpassung durchgeführt.

Diagnose beenden.


